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Le territoire de Saint-Honoré-du-Témiscouata est dominé par des sédiments fins qui 
reposent directement sur le roc.

On retrouve les sédiments argileux principalement en bordure du Fleuve 
Saint-Laurent.

1- Contextes hydrostratigraphiques

Les sédiments marins d’eau profonde de la mer de Goldwaith  ont été déposés jusqu’à une altitude d’environ 165 m.

Le territoire de Saint-Honoré-du-Témiscouata est dominé par du till sur roc et du roc affleurant.

Vrai  X Faux

Vrai  Faux X

Pourquoi la présence d’un dépôt meuble perméable sur la carte n’assure-t-elle pas nécessairement la 
présence d’un aquifère ayant un bon potentiel d’exploitation?

Il faut prendre en compte les propriétés hydrauliques de l’aquifère pour quantifier la capacité du matériau à 
permettre l’écoulement de l’eau souterraine. Pour déterminer le potentiel d’exploitation d’un aquifère, il faut tenir 
compte de sa perméabilité, son épaisseur et de son extension latérale. En effet, si sa superficie est faible, le potentiel 
d’exploitation sera limité. De plus, le pompage de l’eau par un puits induit un rabattement de la nappe autour du 
puits, soit une baisse de son niveau, qui est proportionnel au débit d’eau pompé. Une épaisseur trop faible (ex. : < 5 
m) ferait en sorte que l’aquifère serait rapidement dénoyé.

Secteur des Hautes Terres

Secteur des Plaines Côtières
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2- Conditions de confinement

La vallée de la rivière Cabano est généralement bien protégée de la contamination 
provenant directement de la surface.

Le secteur de Kamouraska se trouve principalement sur une nappe captive.

La couleur rouge située sous le secteur de Kamouraska indique des conditions de nappe captive dans le roc.

La vallée de la rivière Cabano est en condition de nappe captive où l’aquifère de roc fraturé est confiné sous des dépôts 
imperméables argileux.

Vrai  X Faux

Vrai  X Faux

Est-il plus avantageux d’exploiter un aquifère en condition de nappe libre ou de nappe captive ?

Cela dépend. Il peut être plus avantageux d’exploiter un aquifère à nappe captive, car, grâce à l’unité 
géologique imperméable sus-jacente, il est protégé de la contamination provenant directement de la 
surface. Il n’est par contre pas protégé d’un contaminant qui proviendrait de l’écoulement latéral de l’eau 
souterraine. Les aquifères à nappe libre ont l’avantage de constituer des zones de recharge et l’eau y est 
typiquement de bonne qualité. Ces aquifères sont par contre plus vulnérables.

Secteur des Hautes Terres

Secteur des Plaines Côtières

CdP
p.33
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On peut s’attendre à un écoulement plus rapide de l’eau souterraine  à Témiscouata-
sur-le-Lac qu’à Saint-Elzéar-de-Témiscouata.

Le Fleuve Saint-Laurent constitue la zone de résurgence principale de 
l’eau souterraine de tout le secteur.

3- Piézométrie

Les niveaux piézométriques passent de 500 m à 0,01 m du sud-est vers le nord-ouest. Si on trace une flèche 
perpendiculairement aux courbes piézométriques, l’eau souterraine s’écoule effectivement vers le Fleuve Saint-Laurent où 
elle refait surface.

La distance entre les courbes piézométriques traduit la pente des gradients hydrauliques: plus les courbes sont rapprochées, 
plus la pente est forte et plus l’écoulement se fait rapidement, un peu comme le ruissellement sur une pente topographique. 
Dans ce cas ci, les gradients hydrauliques sont plus élevés à Saint-Elzéar-de-Témiscouata: on peut donc s’attendre à un 
écoulement plus rapide de l’eau souterraine à cet endroit qu’à Témiscouata-sur-le-Lac, où les courbes piézométriques sont 
plus espacées.

Vrai  X Faux

Vrai Faux X

Quel phénomène observe-t-on lorsque le niveau piézométrique est supérieur au niveau du sol?

En condition d’aquifère à nappe libre, l’eau souterraine jaillira naturellement en surface, sous forme de 
source ou en formant des lacs ou des milieux humides. En condition d’aquifère à nappe captive, l’eau 
jaillira d’un forage si la couche confinante est transpercée comme dans le cas d’un puits.

Secteur des Hautes Terres

Secteur des Plaines Côtières
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Les échantillons d’eau analysés dans le cadre de cette étude ont permis 
de confirmer qu’aucune problématique de contamination de pesticide ou 
d’hydrocarbure n’existe sur le territoire.

Le paramètre pour lequel il y a eu le plus de dépassements dans ce secteur est le 
baryum.

4a- Qualité de l’eau - Concentrations maximales acceptables

Il n’y a aucun dépassement en baryum dans ce secteur. Les nombreux carrés violets répartis sur l’ensemble du territoire 
témoignent de l’importance de la problématique du manganèse sur la qualité de l’eau.

Ces paramètres ne font pas partie de ceux analysés dans le cadre du PACES-KRT.

Vrai Faux X

Vrai Faux X

D’où proviennent les dépassements en arsenic mesurés dans certains puits?

Il semble que ce sont les eaux souterraines contenues dans les milieux aquifères de roc cristallin qui sont les plus 
propices à présenter ce type de problématique. Les concentrations importantes en arsenic seraient d’origine 
naturelle, liée à la dissolution des minéraux présents dans la roche.

Secteur des Hautes Terres

Secteur des Plaines Côtières
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Les dépassements en salinité (Na-Cl) sont nombreux.

L’eau souterraine présente parfois une odeur d’œufs pourris.

4c- Qualité de l’eau - Objectifs esthétiques

L’odeur d’oeufs pourris est lié à la présence des sulfures dans les eaux souterraines. Pourtant plus de 30% des gens interrogés 
ont signifié que leur eau avait parfois ou en permanence une odeur « d’œufs pourris ». Le seuil de perception olfactive du 
sulfure d’hydrogène, soit 0,0081 mg/L, est près de 5 fois inférieur à la norme esthétique de 0,05mg/L, ce qui pourrait expliquer 
que l’odeur est perçue, particulièrement dans l’eau chaude où le développement de bactéries responsables de l’odeur est plus 
important.

Il n’y a aucun dépassement en sodium (Na) ou en chlorures (Cl) dans ce secteur. On en retrouve par contre dans la Plaine 
Côtière, probablement à cause des eaux salines emprisonnées dans les argiles marines de la Mer de Goldwaith.

Vrai  X Faux

Vrai Faux X

Pourquoi les dépassements en manganèse sont-ils problématiques?

Une concentration élevée en manganèse entraîne un mauvais goût à l’eau et des taches couleur brune 
sur la lessive et les appareils de plomberie. Bien que le RQEP n’ait pas encore de CMA pour le manganèse, 
Santé Canada (2019) a fait en 2019 une nouvelle recommandation de CMA à 0,12 mg/L pour le 
manganèse, à cause de ses effets sur le développement neurologique des enfants.

Secteur des Hautes Terres

Secteur des Plaines Côtières
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Dans le contexte de l’augmentation de la sévérité des sécheresses des dernières années, 
quel secteur devrait être priorisé lors de la recherche d’un aquifère productif et de qua-
lité? Indiquez sur quels critères vous pourriez baser votre raisonnement.

Interpréter les cartes pour répondre à une question en aménagement

Cartographie Critères

Contextes hydrostratigraphiques
•	 Sable et gravier sur sédiments argileux sur sédiments indifférenciés 

sur roc
•	 Sable et gravier sur sédiments argileux sur roc

Conditions de confinement •	 Confiné (à nappe captive)

Piézométrie •	 Aval d’une zone de recharge
•	 Pente modérée 

Qualité de l’eau •	 ≥ 500 m de distance d’un puits avec 1 dépassement de CMA ou plus
•	 ≥ 500 m de distance d’un puits avec 3 dépassement d’OE ou plus

Utilisation du sol •	 Éviter les zones anthropiques et agricoles
•	 Favoriser les zones forestières

Affectation du territoire •	 Éviter les zones urbaines, commerciales, industrielles et agricoles
•	 Favoriser les zones forestières et de conservation

Autres considérations

•	 Distance entre le puits et et les résidences (considérations 
économiques) 

•	 Puits dans une autre municipalité que celle alimentée (considération 
politique)

CdP
p.60
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Secteur des Plaines Côtières: Potentiel aquifère
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Secteur des Hautes-Terres: Potentiel aquifère
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